OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1
W LODZI, PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ 24A

Sporz adzit:

Tomasz Karaczko



Opis przedmiotu zamowienia.

1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania:

Remont Sali gimnastycznej w budynku Zespotu Szkolno Przedszkolnego nr 1
£6dz ul. Krzemieniecka 24a.
Zakres prac okreslony jest w przedmiarze i na zatagczonych rysunkach.

2. Opis

SALA GIMNASTYCZNA
Parkiet i posadzki

Uzupetnienie posadzek z deszczutek o grubosci 19-22 mm mocowanych na gwozdzie o powierzchni
do 5 m2 w jednym miejscu

Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego

Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych

Malowanie linii boisk.

Lakierowanie posadzek i parkietow

Lakierowanie listew przysciennych

Tynki i malowanie

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiel

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2

Uzupenienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i
stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do 5 m2
w 1 miejscu)

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach,
belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - praca na
wysokosci pow. 5 m ( sufit - wsp. do Ri M -1.2)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 — Sciany - praca
na wysokosci pow. 5 m.

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2

tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian

Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe (preparat gruntujgcy do
pylgcych, piaszczgcych i chiongcych podiozy)

Gruntowanie poditozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome (sufit - wsp. do Ri M - 1.2)
(preparat gruntujgcy do pylgcych, piaszczgcych i chtongcych podiozy)

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z szpachléwki mineralnej wyk. recz. na stropach na podtozu z
tynku (wsp.doRiM-1.2)

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z szpachléwki mineralnej wyk. recz. na $cianach na podtozu z
tynku

Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkow wewnetrznych bez szpachlowania
Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome (sufit - wsp. do R i M - 1.2)
(preparat gruntujgcy do pylgcych, piaszczgcych i chtongcych podiozy)

Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkoéw gtadkich bez
gruntowania ( na wysokosci pow. 5 m, sufit -wsp. doRiM - 1.2)
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Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania na wysokosci pow. 5 m.

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji kratowych
(stan wyjsciowy powierzchni B)

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych

Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych - robota z
drabin lub rusztowan przestawnych

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji

Okna i drzwi

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i
stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
Montaz okien PCV o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie okna PCV Rys. nr 4
Montaz okien PCV o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie okna PCV Rys. nr 5

— profil szesciokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do materiatow

niezapalnych, wewnatrz wzmocnienie z ksztattownika stalowego;

— szyba zespolona float, (wymagany wspétczynnik U < 1,0 W/m2K')

— wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Ry = 31 dB

— funkcja - skrzydta uchylno — rozwierne, - uchylne

Z nawiewnikami higrosterowalnymi (opcjonalnie)

— kolor biaty;

— blokada btednego potozenia klamki; ( klamki aluminiowe powlekane w kolorze biatym,

zamykane na kluczyk, z blokada otwartych okien);

Okucia widoczne przy zamknietym oknie w kolorze biatym, okucia niewidoczne przy

zamknietym oknie w kolorze ocynku.

Zawias okienny dolny skrzydta regulowany w trzech ptaszczyznach zapobiegajacy przed

przedmuchami w naroznikach okna,

c) podokienniki zewnetrzne (opierzenia) z blachy stalowej laminowanej mocowane do

podtoza kotkami i uszczelnione,

Wspotczynnik termiczny dla catego okna catego okna co najmniej U £1,1W/m?K

Zastosowany do budowy okien PCV system profili winien uwzglednia¢ normy obcigzen wiatrem

wg PN— 77/BO2011, dopuszczalnych ugie¢ elementow okna, charakterystyki

wytrzymatosciowej stalowych

Obudowy, drabinki , sprzet sportowy

Demontaz drabinek

Demontaz drabinek duzych

Demontaz i montaz konstrukcji wsporczych sali gimnastycznej
Montaz drabinek gimnastycznych 0,90*3,00 m atestowanych
Montaz konstrukcji typowej do mocowania siatki do siatkowki
Montaz obuddéw grzejnikdw - Rys. nr 6

WENTYLACJA
Wykonanie drobnych konstrukcji pod montaz wentylatorow dachowych(montaz wentylatorow dachowych

z obrébka pokrycia dachowego)wraz z instalacjg zasilajgcq podtgczong do rozdzielni gtdwnej wraz z
zabezpieczeniem réznicowoprgdowym oraz sterowaniem recznym



WYWOZKI

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
odlegtos¢ do 15 km

OSWIETLENIE

Demontaz opraw swietlowkowych z kloszem

Montaz na gotowym podtozu opraw dla lamp rteciowych lub sodowych - dokowych w obudowie mosiezne;j
przykrecanych do podtoza (koncowych) (oprawy typu Petrol 250W E 40 lub rwnowazna, lampa typy
POWERSTAR HQI-T 250W E40 lub rownowazna, ostona antyudarowa)

Montaz na gotowym podtozu odgateznikdéw bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykrecenie (4 wyloty)
(puszka odgatezna n/t PO - 140x140 mm IP-42)

Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu betonowym (uchwyt elektroinstalacyjny U/UZ 37-50mm)
Rury winidurowe o sr. do 37 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach (rura instalacyjna gtadka RB 28
mm, ztgczka kompensacyjna do rur ZCL 28)

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mmz2 wciggane do rur (przewod YKY-750 V/1000V
5x10mm2)

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur (przewod gtosnikowy
2*2,5mm?2)

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur (przewod YDY-450/750 V
3x2,5mm2)

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur (przewod YDY-450/750 V
3x1,5mm2)

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur (przewod YDY-450/750 V
3x1mm?2)

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur (przewdd skretka 5 kat. ekr.)
Montaz obudow tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 m2 (obudowy natynkowe metalowe z
zamkiem RN518/1P40)

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozlgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) —
(bieg. wylgczniki przeciwporazeniowe 40/0,03A/A)

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) —
(bieg. ochronnik przepieciowy kl. B+C)

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozlgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) —
(bieg. rozigcznik bezpiecznikowy 3*40A na szyne)

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy 4-bieg. wylgczniki nadpradowe
S303C25A

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy 1-bieg. (wylgcznik bistabilny)
Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy 1-bieg. (wylgczniki nadprgdowe
S301B16)

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy 1-bieg. (wylaczniki nadpradowe
S301C16

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bieg. (roztgcznik manewrowy
2N/ 20A)

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) —
(bieg. stycznik modutowy na szyne 230/N2)

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) —
(bieg. zegar elektroniczny roczny 2 kanat.)

Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod sruby kotwowe w podt. z betonu -
3-4 otworach mocujacych



Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) —
(bieg. gniazdo 230V+N)

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4) —
(bieg. zestaw gniazd gtosnikowy p/t)

Reczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w betonie

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na podiozu
innym niz beton (przewod YDYp-450/750V 3x2,5mm2)

Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na drewnie mocowane na wkretach do
drewna (ilo§¢ mocowan 4)

Montaz na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
zawieszanych 2x40W kompletnych (oprawa2*36W (IP-54))

Montaz na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
zawieszanych 2x40W (oprawa 3h Aw awaryjno-sieciowa z atestem CNBOP)

Montaz na gotowym poditozu tgcznikow bryzgoszczelnych bakelitowych swiecznikowych mocowanych
przez przykrecenie (tgcznik n/t . 250V/10A)

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
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5 PROJEKT REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 1

RZUT SALI GIMNASTYCZNEJ - PARTER IKAR oL KRZEMENEGHA 24

|. KARACZKO

92-013 LODZ UL. POMORSKA 290/292 INWESTOR
ZESPOt. SZKOLNO PRZEDSZKOLNY
NIP 728-116-99-57 NR1

PROJEKTANT BRANZA NRUPR. [ para PODPIS| SKALA | MRRYS.

RZUTY POMIESZCZEN

Tomasz Karaczko ARCHITEKTURA | 2668/GDi86 | 03-2018 \_
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OKNA SALI GIMNASTYCZNEJ

PCV SZT.6.
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PROFIL PCV SZESCIOKOMOROWY , BIALY
OKUCIA : KLAMKA Z ZAMKIEM YALE

WYPELNIENIE : SZYBA BEZPIECZNA

UWAGA :

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA
POMIAROW Z NATURY.
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OKNA (NASWIETLA) SALI GIMNASTYCZNEJ
PCV SZT.6.
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PROFIL PCV SZESCIOKOMOROWY , BIALY
OKUCIA : KLAMKA Z ZAMKIEM YALE

WYPELNIENIE : SZYBA BEZPIECZNA

UWAGA :

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA
POMIAROW Z NATURY.
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Grubosci elementéw: elementy nosne - min. 30 mm wypetnienia — 15-20 mm , szt. 6

Obudowa z elementow z litego drewna lakierowanego, z mozliwoscig demontazu
UWAGA:

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania pomiaru z natury

1275 !
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2asil wentylatora 2
YDY32,5mm2

—

zasil wenlylatora 1
YDY32,5mm2

zasil. obw. 4 odwietlenia sali

YOY31 Smm2
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zasil. obw. 2 o$wietlenia sali
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asil gniazd wiyczkowyeh 230V 1
YDY3'2 5mm2

Jzasil. gniazd wtyczkowych 230V /
YDY3°2,5mm2

Jasil, aniazd wiyczowych 230V 1
YDY3"2,5mm2

2asl oéw. gospodarczego
YDY31,5mm2

ZASILENIE SALI YKY 5*10mm2 (doprowadzic z giéwnej rozdzielni obiektu
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