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Przedmiar - ZSP nr 1 - sala, Krzemieniecka 24a PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 SALA GIMNASTYCZNA
1.1 Parkiet i posadzki

1
d.1

.1

KNR-W 4-
01 0814-
02

Uzupełnienie posadzek z deszczułek o grubo ści 19-22
mm mocowanych na gwo ździe o powierzchni do 5 m2 w
jednym miejscu

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

2
d.1

.1

KNR-W 4-
01 0815-
08

Wymiana listew przy ściennych z drewna li ściastego m

17.7*2+10.6*2 m 56.600
RAZEM 56.600

3
d.1

.1

KNR 4-01
0816-03

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo
zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem

m2

17.7*10.6 m2 187.620
RAZEM 187.620

4
d.1

.1

KNR 4-01
1207-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami do linii pasów (coko-
łów) o wysoko ści do 20 cm - malowanie lini

m

180.00 m 180.000
RAZEM 180.000

5
d.1

.1

KNR-W 2-
02 1122-
07

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

17.70*10.60 m2 187.620
RAZEM 187.620

6
d.1

.1

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne lakierowanie pasów (cokołów) o wysoko ści
do 20 cm

m

(17.70+10.60)*2-1.30-1.50 m 53.800
RAZEM 53.800

1.2 Tynki i malowanie
7

d.1
.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

8
d.1

.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z ce-
gieł

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

9
d.1

.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn ętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2

m2

10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000

10
d.1

.2

KNR 4-01
0710-09

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn ętrznych kat. II z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostok ątnych na podło Ŝu z betonu, zagruntowanych
siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miej-
scu)

m2

10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000

11
d.1

.2

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewn ętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach płaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

5.00 m2 5.000
RAZEM 5.000

12
d.1

.2

KNR 4-01
0711-15

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn ętrznych kat. III
z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
podci ągach, biegach i spocznikach na podło Ŝu z ceg-
ły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

5.00 m2 5.000
RAZEM 5.000
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Przedmiar - ZSP nr 1 - sala, Krzemieniecka 24a PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13
d.1

.2

KNR 4-01
1202-09
z.sz.
2.2
9912-01 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wyso-
kości 5-10 m  sufit (wsp. do R i M - 1.2)

m2

17.70*10.60 m2 187.620
RAZEM 187.620

14
d.1

.2

KNR 4-01
1202-09
z.sz.
2.2
9912-01 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wyso-
kości 5-10 m

m2

(17.70+10.60)*2*1.30 m2 73.580
RAZEM 73.580

15
d.1

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

(17.70+10.60)*2*1.80 m2 101.880
RAZEM 101.880

16
d.1

.2

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(17.70+10.60)*2*3.20-2.75*2.30*6+2.30*2*0.30*6 m2 151.450
RAZEM 151.450

17
d.1

.2

NNRNKB
202
1134-02

Gruntowanie podło Ŝy preparatami gruntuj ącymi - po-
wierzchnie pionowe

m2

(17.70+10.60)*2*6.30-2.75*4.00*6+(4.00*2+2.75)*
0.30*6

m2 309.930

RAZEM 309.930
18

d.1
.2

NNRNKB
202
1134-01
z.sz.
2.2
9912-01

Gruntowanie podło Ŝy preparatami gruntuj ącymi - po-
wierzchnie poziome (wsp. do R i M - 1.2)

m2

17.70*10.60 m2 187.620
RAZEM 187.620

19
d.1

.2

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z szpach-
lowki mineralnej wyk.r ęcz.na stropach na podło Ŝu z
tynku  (wsp. do R i M - 1.2)

m2

17.70*10.60 m2 187.620
RAZEM 187.620

20
d.1

.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z szpach-
lowki mineralnej wyk.r ęcz.na ścianach na podło Ŝu z
tynku

m2

(17.70+10.60)*2*6.30-2.75*4.00*6+(4.00*2+2.75)*
0.30*6

m2 309.930

RAZEM 309.930
21

d.1
.2

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farb ą olejn ą lub ftalow ą
tynków wewn ętrznych bez szpachlowania

m2

(17.70+10.60)*2*3.20-2.75*2.30*6+2.30*2*0.30*6 m2 151.450
RAZEM 151.450

22
d.1

.2

NNRNKB
202
1134-01
z.sz.
2.2
9912-01

Gruntowanie podło Ŝy preparatami gruntuj ącymi - po-
wierzchnie poziome (wsp. do R i M - 1.2)

m2

17.70*10.60 m2 187.620
RAZEM 187.620

23
d.1

.2

NNRNKB
202
1134-02

Gruntowanie podło Ŝy preparatami - powierzchnie pio-
nowe

m2
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(17.70+10.60)*2*3.10-1.90*4.00*6+(1.90*2+2.75)*
0.30*6

m2 141.650

RAZEM 141.650
24

d.1
.2

KNR 2-02
1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

(17.70+10.60)*2*1.80 m2 101.880
RAZEM 101.880

25
d.1

.2

KNR 2-02
1505-01
z.sz.
5.1.
9917 
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Na
wysoko ści 5 - 10 m. Sufit  (wsp. do R i M - 1.2)

m2

17.70*10.60 m2 187.620
RAZEM 187.620

26
d.1

.2

KNR 2-02
1505-01
z.sz.
5.1.
9917 
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Na
wysoko ści 5 - 10 m.

m2

(17.70+10.60)*2*1.30 m2 73.580
RAZEM 73.580

27
d.1

.2

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do dru-
giego stopnia czysto ści konstrukcji kratowych (stan
wyj ściowy powierzchni B)

m2

Kratow-
nice

180.00 m2 180.000

RAZEM 180.000
28

d.1
.2

KNR 7-12
0201-02

Malowanie p ędzlem farbami do gruntowania miniowymi
konstrukcji kratowych

m2

Kratow-
nice

180.00 m2 180.000

RAZEM 180.000
29

d.1
.2

KNR 7-12
0210-02
z.o.3.2.

Malowanie p ędzlem farbami nawierzchniowymi i ema-
liami ftalowymi konstrukcji kratowych - robota z
drabin lub rusztowa ń przestawnych

m2

Kratow-
nice

180.00 m2 180.000

RAZEM 180.000
30

d.1
.2

KNR 4-01
1204-04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji -
beton

m2

2.50*18.00 m2 45.000
RAZEM 45.000

1.3 Okna i drzwi
31

d.1
.3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o ście Ŝnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

m2

2.7*4.05*6+2.3*1.35*6 m2 84.240
RAZEM 84.240

32
d.1

.3

KNR 0-19
1024-05

Monta Ŝ okien PCV o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na
budowie

m2

sala
gimnas-
tyczna

2.70*4.05*6 m2 65.610

RAZEM 65.610
33

d.1
.3

KNR 0-19
1024-04

Monta Ŝ okien PCV o pow. do 3.0 m2 oszklonych na bu-
dowie Rys nr 5

m2

2.35*1.35*6 m2 19.035
RAZEM 19.035

1.4 Obudowy drabinki kosze
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34
d.1

.4
kalk.
własna

DemontaŜ drabinek kpl

16 kpl 16.000
RAZEM 16.000

35
d.1

.4
kalk.
własna

DemontaŜ i monta Ŝ drabinek du Ŝych kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

36
d.1

.4
analiza
indywi-
dualna

DemontaŜ i monta Ŝ kontsrukcji wsporczych sali gim-
nastycznej

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.1

.4
analiza
indywi-
dualna

Monta Ŝ drabinek gimnastycznych 0,90*3,00 m atesto-
wanych

kpl

16 kpl 16.000
RAZEM 16.000

38
d.1

.4
analiza
indywi-
dualna

Monta Ŝ konstrukcji typowej do mocowania siatki do
siatkówki

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1

.4
analiza
indywi-
dualna

Monta Ŝ obudów grzejników - Rys. nr 6 szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

40
d.1

.4
analiza
indywi-
dualna

Wykonanie i monta Ŝ dwóch tablic  z informacj ą o wy-
konaniu zadania  w ramach Bud Ŝetu Obywatelskiego na
rok 2015

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.5 Rusztowania
41

d.1
.5

KNR 2-02
1611-03

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wyso-
kości do 8 m

kol.

4 kol. 4.000
RAZEM 4.000

42
d.1

.5

KNR 2-02
1612-06

Przesuni ęcie rusztowa ń szt.

17.75*10.55/2.72*5 szt. 344.233
RAZEM 344.233

43
d.1

.5

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.1
5

Czas pracy rusztowa ń grupy 1
(poz.:7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,
24,26,30)

2 OŚWIETLENIE I WENTYLACJA
44

d.2
KNR-W 4-
03 1134-
02

DemontaŜ opraw świetlówkowych z kloszem szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

45
d.2

KNR-W 5-
08 0510-
07

Monta Ŝ na gotowym podło Ŝu opraw dla lamp rt ęciowych
lub sodowych - dokowych w obudowie mosi ęŜnej przy-
kr ęcanych do podło Ŝa -ko ńcówych

kpl.

12.00 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
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46
d.2

KNR-W 5-
08 0304-
06

Monta Ŝ na gotowym podło Ŝu odgał ęźników bryzgosz-
czelnych bakelitowych przez przykr ęcenie (4 wyloty)

szt.

18.0 szt. 18.000
RAZEM 18.000

47
d.2

KNR-W 5-
08 0101-
04

Monta Ŝ uchwytów pod rury winidurowe układane poje-
dynczo z przygotowaniem podło Ŝa mechanicznie -
przykr ęcenie do kołków plastykowych w podło Ŝu beto-
nowym

m

180.00 m 180.000
RAZEM 180.000

48
d.2

KNR-W 5-
08 0110-
03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na go-
towych uchwytach

m

180.00 m 180.000
RAZEM 180.000

49
d.2

KNR-W 5-
08 0207-
02

Przewody kabelkowe o ł ącznym przekroju Ŝył do 12.5
mm2 wci ągane do rur

m

45.0 m 45.000
RAZEM 45.000

50
d.2

KNR-W 5-
08 0207-
02

Przewody kabelkowe o ł ącznym przekroju Ŝył do 12.5
mm2 wci ągane do rur

m

124.00 m 124.000
RAZEM 124.000

51
d.2

KNR-W 5-
08 0207-
02

Przewody kabelkowe o ł ącznym przekroju Ŝył do 12.5
mm2 wci ągane do rur

m

315.0 m 315.000
RAZEM 315.000

52
d.2

KNR-W 5-
08 0207-
02

Przewody kabelkowe o ł ącznym przekroju Ŝył do 12.5
mm2 wci ągane do rur

m

370.00 m 370.000
RAZEM 370.000

53
d.2

KNR-W 5-
08 0207-
02

Przewody kabelkowe o ł ącznym przekroju Ŝył do 12.5
mm2 wci ągane do rur

m

80.00 m 80.000
RAZEM 80.000

54
d.2

KNR-W 5-
08 0207-
02

Przewody kabelkowe o ł ącznym przekroju Ŝył do 12.5
mm2 wci ągane do rur

m

305.0 m 305.000
RAZEM 305.000

55
d.2

KNR-W 5-
08 0405-
06

Monta Ŝ obudów tablic rozdzielczych o powierzchni
0.50-0.60 m2

szt

2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000

56
d.2

KNR-W 5-
08 0407-
04

Monta Ŝ osprz ętu modułowego w rozdzielnicach - roz-
ł ącznik lub wył ącznik przeciwpora Ŝeniowy 3 (4) -
bieg.

szt

6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000

57
d.2

KNR-W 5-
08 0407-
04

Monta Ŝ osprz ętu modułowego w rozdzielnicach - roz-
ł ącznik lub wył ącznik przeciwpora Ŝeniowy 3 (4) -
bieg.

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

58
d.2

KNR-W 5-
08 0407-
04

Monta Ŝ osprz ętu modułowego w rozdzielnicach - roz-
ł ącznik lub wył ącznik przeciwpora Ŝeniowy 3 (4) -
bieg.

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
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59
d.2

KNR-W 5-
08 0407-
01

Monta Ŝ osprz ętu modułowego w rozdzielnicach - wy-
ł ącznik nadpr ądowy 4-bieg.

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2

KNR-W 5-
08 0407-
01

Monta Ŝ osprz ętu modułowego w rozdzielnicach - wy-
ł ącznik nadpr ądowy 1-bieg.

szt

4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000

61
d.2

KNR-W 5-
08 0407-
01

Monta Ŝ osprz ętu modułowego w rozdzielnicach - wy-
ł ącznik nadpr ądowy 1-bieg.

szt

8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000

62
d.2

KNR-W 5-
08 0407-
01

Monta Ŝ osprz ętu modułowego w rozdzielnicach - wy-
ł ącznik nadpr ądowy 1-bieg.

szt

8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000

63
d.2

KNR-W 5-
08 0407-
01

Monta Ŝ osprz ętu modułowego w rozdzielnicach - wy-
ł ącznik nadpr ądowy 1-bieg.

szt

11.00 szt 11.000
RAZEM 11.000

64
d.2

KNR-W 5-
08 0407-
03

Monta Ŝ osprz ętu modułowego w rozdzielnicach - roz-
ł ącznik lub wył ącznik przeciwpora Ŝeniowy 1 (2) -
bieg.

szt

6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000

65
d.2

KNR-W 5-
08 0407-
03

Monta Ŝ osprz ętu modułowego w rozdzielnicach - roz-
ł ącznik lub wył ącznik przeciwpora Ŝeniowy 1 (2) -
bieg.

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

66
d.2

KNR-W 5-
08 0713-
02

Wykonanie drobnych konstrukcji pod monta Ŝ wentyla-
torów dachowych(monta Ŝ wentylatorów dachowych z ob-
róbk ą pokrycia dachowego)

kg

2.00 kg 2.000
RAZEM 2.000

67
d.2

KNR-W 5-
08 0401-
06

Przygotowanie podło Ŝa do zabudowania aparatów - ku-
cie r ęczne pod śruby kotwowe w podł. z betonu - 3-4
otworach mocuj ących

apa-
rat

4.0 apa-
rat

4.000

RAZEM 4.000
68

d.2
KNR-W 5-
08 0407-
04

Monta Ŝ osprz ętu modułowego w rozdzielnicach - roz-
ł ącznik lub wył ącznik przeciwpora Ŝeniowy 3 (4) -
bieg.

szt

12.0 szt 12.000
RAZEM 12.000

69
d.2

KNR-W 5-
08 0407-
04

Monta Ŝ osprz ętu modułowego w rozdzielnicach - roz-
ł ącznik lub wył ącznik przeciwpora Ŝeniowy 3 (4) -
bieg.

szt

8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000

70
d.2

KNR-W 4-
03 1001-
07

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w be-
tonie

m

185.0 m 185.000
RAZEM 185.000

71
d.2

KNR-W 4-
03 1012-
02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

185.0 m 185.000
RAZEM 185.000
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72
d.2

KNR-W 5-
08 0210-
01

Przewody kabelkowe o ł ącznym przekroju Ŝył do 7.5
mm2 układane w gotowych bruzdach na podło Ŝu innym
ni Ŝ beton

m

140.00 m 140.000
RAZEM 140.000

73
d.2

KNR-W 5-
08 0502-
02

Przygotowanie podło Ŝa pod oprawy o świetleniowe
przykr ęcane na drewnie mocowane na wkr ętach do
drewna (il.mocowa ń 4)

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

74
d.2

KNR-W 5-
08 0511-
12

Monta Ŝ na gotowym podło Ŝu opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych
2x40W kompletnych

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

75
d.2

KNR-W 5-
08 0308-
02

Monta Ŝ na gotowym podło Ŝu ł ączników bryzgoszczel-
nych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez
przykr ęcenie

szt.

3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000

76
d.2

KNR-W 4-
03 1202-
02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwo-
du elektrycznego niskiego napi ęcia

po-
miar
.

2.0 po-
miar
.

2.000

RAZEM 2.000
77

d.2
KNR-W 4-
03 1202-
01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napi ęcia

po-
miar
.

8.00 po-
miar
.

8.000

RAZEM 8.000
78

d.2
KNR-W 4-
03 1208-
03

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych w obwodzie 3-fazowym

po-
miar

2 po-
miar

2.000

RAZEM 2.000
79

d.2
KNR-W 4-
03 1208-
01

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych w obwodzie 1-fazowym

po-
miar

12 po-
miar

12.000

RAZEM 12.000
80

d.2
KNR-W 4-
03 1205-
01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
miar
.

12 po-
miar
.

12.000

RAZEM 12.000
3 WYWÓZKI

81
d.3

KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na
odległo ść do 1 km

m3

17.75*10.55*0.02 m3 3.745
17.75*10.55*0.2*0.03 m3 1.124
10.00*0.015 m3 0.150
(1.50*2+2.72*2+1.80*3+1.16*2-1.30*2-1.50*3)*0.002 m3 0.018
13.55*1.80*0.01 m3 0.244
4.72*2.92*0.01 m3 0.138
(2.64*5.75+1.00*0.30)*0.01 m3 0.155
(1.80*0.30*7+1.80*0.16*7)*0.01 m3 0.058
(0.91*2.72+2.05*2.30+1.50*1.80)*0.01 m3 0.099
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Przedmiar - ZSP nr 1 - sala, Krzemieniecka 24a PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 5.731
82

d.3
KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji - za ka Ŝdy nast. 1 km
Krotno ść = 14

m3

17.75*10.55*0.02 m3 3.745
17.75*10.55*0.2*0.03 m3 1.124
10.00*0.015 m3 0.150
(1.50*2+2.72*2+1.80*3+1.16*2-1.30*2-1.50*3)*0.002 m3 0.018
13.55*1.80*0.01 m3 0.244
4.72*2.92*0.01 m3 0.138
(2.64*5.75+1.00*0.30)*0.01 m3 0.155
(1.80*0.30*7+1.80*0.16*7)*0.01 m3 0.058
(0.91*2.72+2.05*2.30+1.50*1.80)*0.01 m3 0.099

RAZEM 5.731
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